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      НАСТРОЙКА ЗАРЯДНОГО УСТРОЙCТВА ИБП STARK COUNTRY 10000 ONLINE ONE 

ИБП STARK COUNTRY 6000, 10000 Online и 10000 Online ONE имеют гибкую возможность 
настройки и работы с разным количеством внешних аккумуляторов. Заказчик может подключить к ИБП 
от 16 до 20 штук, в зависимости от своих предпочтений и бюджета.  

Подключение разного количества аккумуляторов к ИБП требует настройки зарядного 
устройства ИБП. Для разного количества подключаемых аккумуляторов, ИБП подбирает разное 
напряжение зарядного устройства и другие важные параметры.  

Для этого, при вводе в эксплуатацию вышеуказанных ИБП важно установить реальное 
количество подключаемых аккумуляторов через меню ИБП. В противном случае, будут возникать 
ситуации с неправильным зарядом аккумуляторов и выход аккумуляторов из строя по причине 
постоянного перезаряда или недостаточного заряда.   

Перед запуском ИБП STARK COUNTRY 10000 ONLINE ONE, требуется провести несколько 
несложных действий по настройке и проверке установленного количества аккумуляторов для 
обеспечения нормальной эксплуатации ИБП:  

1. Подключите ИБП к сети переменного тока через клеммный блок. Подключение аккумуляторов
на данном этапе не требуется. (Рис.1)

2. Включите автоматический выключатель “INPUT” на задней панели ИБП. На приборной панели
ИБП возникнет красный сигнал об отсутствии подключения АКБ. (Рис.2)

3. Нажмите и удерживайте обе кнопки  более 1 секунды, чтобы перевести ИБП в 
байпасный режим.

4. Нажмите и удерживайте более 2х секунд кнопку      для перехода в Режим настройки “OPU”, 
затем нажмите стрелку            для выбора режима EP, меняем “OFF EP” на “ON EP”,  сохраняем 
.             (Рис.3) 

5. Листаем стрелкой пункты меню до раздела установки кол-ва АКБ “PCS” входим  и 
проверяем количество аккумуляторов, выставляем количество реально подключаемых АКБ
16, 17, 18, 19, 20 штук с помощью стрелок и затем сохраняем это количество.                . (Рис.4)

6. Листаем стрелкой пункты меню до раздела “CHG” и выставляем ток зарядного устройства в
соответствии с устанавливаемыми аккумуляторами. Значения от 1А-12А. См таблицу (Рис 5).
После установки сохраняем настройку                , ждем 10 сек, возвращения к главному экрану.

Процесс проверки ИБП перед запуском завершён.

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4 Рис. 5 

Если у Вас есть любые вопросы по настройке 
ИБП, просьба обратиться с службу технической 
поддержи STARK COUNTRY по телефону 

8 800 250 97 48 

видео процесса 
проверки и 

настройки ИБП 

https://disk.yandex.ru/i/PZjWiC_4PF3lWQ
https://stark-ups.ru//upload/detail_catalog_video/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%CC%86%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%90%D0%9A%D0%91%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20SC%2010000%20Online%20ONE.mp4
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8 800 250 97 48 
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Москва: +7 495 786 97 48 
www.stark-ups.ru 
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