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1 Обзор 

1.1 Введение 

Wi-Fi карта собирает данные от подключенного инвертора или нескольких 
инверторов и передает их в по беспроводной сети в онлайн центр данных. 
HTTP сервис сервера данных может осуществлять мониторинг нескольких 
устройств и может сохранить се данные / события сервере данных. После 
установки Wi-Fi карты пользователи могут настроить режим работы в 
качестве точки доступа (Access Point) или удаленно получать доступ к 
данным инвертора посредством сети Интернет в режиме STA (станции). 
Пользователи могут получить доступ к данным о работе инвертора и 
анализировать возникшие проблемы посредством веб-браузера. 
Обновление прошивки Wi-Fi карты / модуля происходит в автоматическом 
режиме.  

 
Рисунок 1-1 

1.2 Особенности 

Ø Загрузка информации на сервер данных по беспроводной сети. 
Ø Удаленный мониторинг инвертора(ов) через сервер данных в любое 
время. 

Ø Рассылка уведомлений о событиях по эл. почте. 
Ø Встроенный веб-сервер 
Ø Автоматическое обновление прошивки. 
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1.3 Обзор устройства 

l Wi-Fi карта �  Wi-Fi модуль 

  
u Антенна 
v Светодиодный индикатор состояния 
w Позолоченный разъем для подключения к коммуникационному порту 
устройства. 

! Порт RS-232 
! Вход питания 12В DC 

 

Светодиодный индикатор статуса:  
Состояние Описание 
Выкл. Устройство выключено / внутренняя ошибка 
500мс. Вкл., 500 мс. 
Выкл. 

Подключение к сети Интернет отсутствует. 

100 мс. Вкл., 2900мс 
Выкл. 

Ошибка связи с отслеживаемым устройством. 

100 мс. Вкл., 100мс 
Выкл. 

Идет загрузка данных в центр данных. 

Вкл. Wi-Fi-карта работает в штатном режиме. 

 

1.4. Комплектация 

Проверьте устройство перед установкой. Убедитесь, что все элементы целы 
и не были повреждены во время транспортировки. В комплект поставки 
входит:  

Wi-Fi-карта Wi-Fi-модуль 
l Wi-Fi-карта 
l Антенна 
l Руководство пользователя 
l Винты – 2 шт. 

l Wi-Fi-модуль 
l Wi-Fi-карта 
l Антенна 
l Руководство пользователя 
l Кабель RS-232 
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2 Подготовка 

2.1 Подготовительный этап 

Для использования Wi-Fi-карты или модуля понадобится следующее:  

  

Для Wi-Fi-карты: 
1. Wi-Fi-карта 
2. Беспроводная точка доступа 
3. Контролируемое устройство  

Для Wi-Fi-модуля: 
1. Wi-Fi-модуль 
2. Беспроводная точка доступа 
3. Кабель RS-232 
4. Кабель питания (12В DC) 
5. Контролируемое устройство 

2.2 Установка 

Wi-Fi-карта: 
1. Присоедините антенну к Wi-Fi карте.   

 
2. Снимите заглушку коммуникационного порта на инверторе. Вставьте 
карту в слот и закрепите ее двумя винтами.  

       
 
Wi-Fi-модуль: 
1. Присоедините антенну к Wi-Fi-модулю.  
2. Подключите разъем DB9 кабеля RS-232 к Wi-Fi-модулю.  
3. Подключите второй конец кабеля RS-232 к инвертору.  
4. Подключите кабель питания к разъему питания на модуле.  
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3 Настройка Wi-Fi карты  

3.1 Быстрая настройка 

a) При использовании Wi-Fi-модуля, подключите его к сети питания.  
b) Подключитесь к точке доступа «wificard» (пароль «open») с вашего 
телефона или ноутбука.  

c) Откройте браузер и введите в строке «wificard.net» или «192.168.1.1», 
чтобы открыть панель управления. 

d) Нажмите Application Config (Настройка приложения), укажите 
часовой пояс (Time Zone) и необходимость перехода на летнее 
время (Daylight saving time). Затем нажмите кнопку «Apply» 
(Применить).  

 
e) Нажмите Network Config (Настройка сети). Введите информацию о 

Wi-Fi-карте в области Add Profile (Добавить профиль) и нажмите 
кнопку «Add» (Добавить), чтобы сохранить. Все введенные сведения 
будут отображаться в STA профилях.  
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f) В области Device Role (Роль усройства) на той же странице выберите 

«Station» (Станция) из выпадающего списка в графе Mode (Режим) и 
нажмите кнопку «Apply» (Применить). Wi-Fi-карта перезагрузится в 
течение 5 секунд и ваши изменения вступят в силу.  

 

3.2 Настройка выводов 

Для того, чтобы осуществить сброс к заводским настройкам замкните 
перемычкой UC2 выводы 2 и 3. Wi-Fi-карта вернется в режим точки доступа, 
имя сети (SSID) по умолчанию «wificard», пароль по умолчанию «open». 
После осуществления сброса к заводским настройкам верните перемычку 
в исходное положение – замкните выводы 1 и 2. В противном случае карту 
опять произведет сброс к заводским настройкам. 
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Вывод Позиция по 
умолчанию 

Функция 

UC2 1,2 1,2: штатный режим работы  
2,3: сброс к заводским настройкам 

 

3.3 Доступ к веб-серверу в режиме STA (станция) 

Введите текущий IP адрес Wi-Fi-карты в браузере, чтобы зайти на 
встроенный веб-сервер в режиме станции.   

3.4  Встроенный веб-сервер 

Меню веб-сервера обеспечивает доступ к 5 основным функциям:  
Ø Зеленая буква R: перезагрузка карты 
Ø Информация о системе (System Information): отображает текущее 
состояние карты. 

Ø Настройка приложения (Application Config): выбор параметров Wi-
Fi-карты 

Ø Настройка сети (Network Config): сетевые настройки, включая 
режим точки доступа и станции. 

Ø Инструмент диагностики (Diagnostic Tools): ping-тестирование для 
анализа сетевых соединений. 
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3.4.1 System Information / Информация о системе 

 

 
Status (Состояние): отображает состояние загрузки и связи по протоколу 
UART 

Ø Upload (Загрузка): состояние загрузки данных с карты сервер 
данных по http протоколу. Tx – количество загрузок с карты. Rx – 
время отклика от центра обработки данных и количество удачно 
загруженных данных. Значение сбрасывается на ноль, когда число 
достигает 65535.  

Ø UART: состояние связи между картой и контролируемым 
устройством. Tx – сколько раз данные были отправлены Wi-Fi-
картой. Rx – сколько раз данные были получены. Значение Rx может 
быть в разы меньше значения Tx. Значение сбрасывается на ноль, 
когда число достигает 65535. 

 
 
Device (устройство): отображает информацию о Wi-Fi-карте 

Ø Device ID (Номер устройства): серийный номер Wi-Fi-карты. По 
нему карта идентифицируется на сервере данных.  

Ø Device Mode (Режим устройства): текущий рабочий режим. Access 
Point (Точка доступа) или Station (Станция).  

Ø System Time (Системное время): текущее время на карте. Формта 
времени: ГГГГ-ММ-ДД и ЧЧ:ММ:СС.  

Ø System Up Time (Время работы системы): показывает количество 
часов, прошедших с момента инициализации Wi-Fi-карты в ормате 
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Х дней ЧЧ:ММ:СС.  

 

 
Network (Сеть): настройки Интернет подключения, включая режимы точки 
доступа и станции.  

Ø AP SSID: название Wi-Fi-карты в режиме точки дсоутпа. 
Ø AP Domain Name: введите доменное имя, чтобы войти в веб-
интерфейс в режиме точки доступа.  

Ø STA IP Address: введите IP адрес, чтобы войти в интерфейс в 
режиме станции. Данный адрес работает в случае отключения 
настройки STA DHCP State (DHCP в режиме станции).  

 
Application (Приложение): 

Ø FW Version: версия прошивки Wi-Fi-карты.  
Ø FW Timestamp: временная метка для прошивки. Позволяет 
проверить работает ли обновление прошивки.  

Ø HTML Timestamp: временная метка дл встроенного веб-интерфейса.  
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3.4.2 Application Configuration / Настройка приложения 

 
 
Server (Сервер): показывает параметры центра обработки данных 

Ø Host Name: имя хоста сервера данных, по умолчанию power-
datacenter.com 

Ø Port: порт HTTP-сервера сервера данных. 
Ø Post URL: адрес загрузки данных для Wi-Fi-карты. 
Ø Firmware URL: адрес для проверки и скачивания новой версии 
прошивки. 

 

 

 
Time (Время): отображает параметры для настройки SNTP-клиента. Wi-Fi-
карта поставляется со встроенным SNTP-клиентом. При подключении к 
сети Интернет карта может синхронизировать время посредством SNTP 
протокола. 

Ø SNTP Server*: назначьте адрес SNTP сервера, с которого карта 
будет синхронизировать время. По умолчани стоит 
time.windows.com.  
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Ø Time Zone (Часовой пояс): выберите ваш текущий часовой пояс, 
чтобы Wi-Fi-карта смогла синхронизировтаь время, соновываясь на 
времени SNTP сервера.  

Ø Daylight saving time (Летнее время): установите необходим ли 
переход на летнее время. Wi-Fi-карта синхронизирует время, 
исходя из выбранного параметра. 

 
Interval (Интервал): рабочие циклы Wi-Fi-карты Card. 

Ø Post Data: временной интервал, с которым Wi-Fi-карта загружает 
информацию о контролируемых устройствах на сервер данных. 
Интервал можно выбрать в диапазоне от 30 до 3600 секунд. 
Интервал по умолчанию – 300 секунд.  

Ø Firmware Update: временной интервал, с которым Wi-Fi-карта будет 
обращаться на сервер в поиске новой прошивки. Настраиваемый 
диапазон от 0 до 720 часов. По умолчанию стоит 24 часа. Нулевое 
значение отключает данную функцию.  

 

 

 

Ø Device ID (Номер устройства): серийный номер Wi-Fi-карты. По нему 
карта идентифицируется на сервере данных. Запрещается изменять 
без согласования с администратором сервера.   

Ø Parallel data collected: сбор параллельных данных. По умолчанию 
стоит «Enable» (разрешен).  

 
 
 
 
 

3.4.3 Настройки сети 
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Ø Mode (Режим): существует два рабочих режима – «Точка доступа» 

(Access Point) и «Станция» (Station). По умолчанию стоит режим 
Access Point (AP).  

*ПРИМЕЧАНИЕ: при изменении данной настройки не забудьте вручную 
перезагрузить Wi-Fi-карту.   

 
Ø SSID: введите название сети точки доступа. Название по умолчанию 

«wificard». 
Ø Security Type (Тип безопасности): выберите тип безопасности. По 
умолчанию стоит «Open» (открытый). 

Ø Security Key (Пароль): введите пароль. Максимальная длина пароля 
– 62 символа.  
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Add Profile (Добавить профиль): данная настройка доступна в режиме 
станции. Вы можете добавить до 7 профилей.   

Ø SSID: введите название сети в режиме станции. 
Ø Security Type (Тип безопасности): выберите тип безопасности. По 
умолчанию стоит «Open» (открытый). 

Ø Security Key (Пароль): введите пароль. Максимальная длина пароля 
– 62 символа.  

Ø Profile Priority (Приоритет профиля): задайте профилю приоритет в 
диапазоне от 0 до 7, где 0 обладает наиболее высоким приоритетом.  

 
STA Profiles (профили станций): отображает все достуаные интернет-
профили. Пользователи могут удалять отдельные профили. Просто 
поставьте галочку напротив профиля и нажмите кнопку «Remove» (Удалить).  
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Station IP (IP адрес станции): настройка беспроводного подключения в 
режими станции. По умолчанию DHCP клиент включен (Enable). Выключите 
(Disable) DHCp клиент, чтоб задать вручную IP адрес, масу подсети, шлюз и 
DNS сервер дял подключения к серверу данных. 
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3.4.4 Diagnostic Tools / Инструменты диагностики 
Ping Test (Ping-тест): помогает пользователям проверить подключения Wi-
Fi карты. 
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4 Мониторинг 
Если Wi-Fi-карта работает в штатном режиме, она будет отправлять данные 
по беспроводной сети на сервер данных по адресу http://power-
datacenter.com. Пользователям необходимо зарегистрироваться, чтобы 
осуществлять мониторинг рабочего состояния и связать серийный номер 
контролируемого устройства с зарегистрированным аккаунтом.  

 

Для оптимизации пользовательского опыта мониторинг можно 
осуществлять, используя следующие браузеры: Chrome 6+, IE10+, Firefox 
4.0+, Safari, а также версии этих браузеров для смартфонов и планшетов. 

http://power-datacenter.com/
http://power-datacenter.com/
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4.1 Регистрация 

1. Нажмите «register now» (зарегистрироваться) под кнопкой «Login» 
(Войти) для начала процесса регистрации.  

 

 
 
Ø User name: введите имя пользователя и запомните его для 
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последующего использования. 
Ø Password: пароль должен содержать 6 знаков, включая буквы и 
цифры. Пароль чувствителен к регистру.  

Ø Confirm password: введите созданный пароль еще раз, чтобы 
подтвердить его. 

2. Нажмите  (Подтвердить), чтобы завершить регистрацию.  

4.2 Вход 

После регистрации вы можете войти на сервер данных. Страница входа 
представлена ниже:  

 
После входа откроется главная страница сервера данных (см. рисунок 
ниже): 
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Ø Location Manager (Менеджер местонахождения): пользователи 
могут контролировать все устройства независимо от их 
местонахождения.  

Ø Device Manager (Менеджер устройств): пользователи могут 
привязывать устройство(а) к выбранному местонахождению и 
назначать пользователей.  
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Ø Monitor (Мониторинг): показывает список устройств, 
сгруппированных по местонахождению. 

Ø User Manager (Менеджер пользователей): позволяет создавать 
дополнительных пользователей внутри аккаунта. 
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4.3 Менеджер местонахождения 

 

1. Пользователи могут создавать, удалять и редактировать 
местонахождение. 

2. После регистрации система обозначит местонахождение 
пользователя как неопределнное (undefined). Данное 
местонахождение можно будет удалить или отредактировать. 

3.Нажмите  (Создать), чтобы открыть окно создания нового 
местонахождения (см. рис. ниже): 
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4. После заполнения необходимых полей нажмите  (Создать), 

чтобы создать новое местонахождение. 

5. Нажмите  (Закрыть), чтобы завершить создание.  
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4.4 Менеджер устройств 

 

1. Bind Device (Привязать устройство): привязывает устройство к 
местонахождению. 

Ø Device (Устройство): вставьте серийные номера контролируемых 
устройств (серийный номер находится на наклейке 
контролируемого устройства). 

Ø Device name (Имя устройства): назначьте имя устройство, чтобы 
пользователи могли сразу определять какая это карта или 
устройство.  

Ø Device type (Тип устройства): выберите тип контролируемого 
устройства. 

Ø Location name (Название местонахождения): выберите 
местонахождение, к которому привязано контролируемое 
устройство. 

 

Нажмите  (Привязать), чтобы завершить привязку. 

Нажмите  (Поиск), чтобы отобразить информацию о привязанном 
устройстве. 
 
2. Assign device (Назначить устройство) 
Детальное описание дано в разделе 4.6 «Менеджер пользователей».. 
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4.5 Мониторинг 

 
1. Устройства группируются и отображаются по местонахождению. 
2. Информация обновляется каждые 5 минут. 

3. Нажмите  (Поиск), чтобы открыть подробную информацию в 
новом окне. 
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Ø Нажмите  (Закрыть), чтобы закрыть окно.  
Ø Status (Состояние): отображает текущее рабочее состояние 
контролируемого устройства. 

Ø Status Display (Отобразить состояние): 
Показывает состояние контролируемого устройства в 
графическом виде. Серийный номер отображаетс в верхней части 
окна, а индиктаор состояния отображается ввиде цветной точки в 
правом верхнем углу. 

 
a) Basic information (Основная информация): 
Отображает оснвоную информацию, включая напряжение, ток 
заряда, нагрузку, температуру и т.д.  

 
b) Power Information (Мощность):  
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Отображает информацию о вырабатываемой мощности по часам 
(Per hour), дням (Daily), по месяцам (Monthly) и по годам (Annual).  

 

c) Rated information (Номинальные показатели): 
Отображает номинальные показатели входного напряжения, 
выходного напряжения, частоты, напряжения батареи и т.д. 
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d) Product Information (Информация об устройстве) 
Отображает информацию об устройстве, включая модель, версию 
основного процессора, напряжение и т.д.  

 

Ø Data (Данные): отображает данные контролируемого устройства. 



 
 

 29 

 
Ø Event log (Журнал событий): отображает события, произошедшие с 
контролируемым устройством. 

 
Ø Power generation data log (Журнал выработки энергии): отображает 
данные о выработанной энергии на контролируемом устройстве. 
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4.6 Менеджер пользователей 

Можно создавать дополнительных пользователей и назначать им 
определенные Wi-Fi-карты. Конечный пользователь может контролировать 
устройство, войдя на сервер данных при помощи назначенной Wi-Fi-
карты. 
 
1. Создание пользователя 

 
 
 

Ø Нажмите (Создать), чтобы открыть окно создания 
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пользователя.  

 

Ø После заполнения всех необходимых полей нажмите  
(Создать), чтобы завершить создание пользователя. 
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Ø Нажмите  (Закрыть), чтобы заврешить процесс. 

Ø Нажмите  (Удалить), чтобы удалить существующего(их) 
пользователя(ей).  

 
2. Assign device (Назначить устройство) 
Можно назначить Wi-Fi-карту определенному конечному пользователю. 

 
Device type/ Location name (Тип устройства / Название местонахождения): 
информация в выпадающем списке может отличаться в зависимости от 
устройства.  
Device (Устройство): выберите устройство. 
End user (Конечный пользователь): выберите конечного пользователя. 
 

Нажмите  (Назначить), чтобы завершить назначение. 
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Нажмите (Снять назначение), чтобы отменить назначение Wi-Fi-
карты. 
 

4.7 Уведомления по эл. почте 

Пользователи могут настроить рассылку уведомлений по эл. почте в случае 
возникновения с инвертором каких-либо ошибок или предупреждений. 
Сервер данных будет рассылать уведомления на указанные адреса 
электронной почты. Для тго, чтобы настроить уведомления нажмите на 
выпадающее меню в правом верхнем углу экрана. 
 

 
Выберите My profile (Мой профиль). 
 
Появится экран, на котором необходимо ввести адрес электронной почты 
получателя в соответствущее поле.  
Поставьте галочку напротив Email notification (уведомлять по эл.почте), а 

затем нажмите  (Обновить). 
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5 Решение проблем 
Если у вас возникли какие-либо трудности с любым из шагов, описанных 
выше, пожалуйста, воспользуйтесь нижеприведенной схемой для решения 
проблем с Wi-Fi-картой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Старт 

Проверить светодиодный 
индикатор состояния 

Светодиод не горит 

Проверить питание 

Стоп 

500 мс Вкл., 
500 мс Выкл. 

Проверить 
профили точки 

доступа и станции 100 мс Вкл., 
2990 мс Выкл. 

Проверить связь с 
контролируемым 

устройством Проверить серийный номер, 
привязанный на сайте 

Серийный номер Wi-Fi-карты 
или контролируемого 

устройства указан неверно 

Сообщите вашему дилеру 
серийный номер GPRS карты 

или контролируемого 
устройства 

Да Нет 

Да Нет 

Нет 

Нет 

Да 

Да 

Да 
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5.1 Часто задаваемые вопросы 

Ø Вопрос 1: невозможно настроить Wi-Fi-карту в режиме станции.  
Решение: убедитесь, что перемычка UC2 замыкает выводы 1 и 2. 
Поимом этого убедитесь, что в режиме станции создан или уже 
существует хотя бы один действующий профиль. 

Ø Вопрос 2: время устройства отображается некорректно на сервере 
данных. 
Решение: если контролируемое устройство снабжено устройством 
дял отсчета текущего времени Wi-Fi-карта будет отображать время, 
установленное на часах. Убедитесь, что настройки времени на часах 
устройства корректные. В любом другом случае Wi-Fi-карта будет 
синхронизировтаь время по SNTP-протоколу.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8 800 250 97 48 
Бесплатные звонки по России 

Москва: +7 495 786 97 48 

www.stark-ups.ru 

help@stark-ups.ru 

 

http://www.stark-ups.ru/
mailto:help@stark-ups.ru
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